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Rochas Ornamentais



 
 Quem Somos

A nossa empresa, Eduardo Marques & Rosa, Lda. iniciou a sua actividade em 1986, contando com mais 30 anos de experiência na comercialização e transformação de rochas ornamentais nacionais e estrangeiras, sendo o seu grande mercado de escoamento, do produto, a construção civil. Das rochas ornamentais nacionais há a referir blocos de pedra denominada Creme Valinho, tipo Moleanos ou Moca Creme, extraídos em pedreira própria e blocos de pedra preta denominada Preto Ruço.	Não hesite em contactar-nos, teremos o maior prazer em vos prestar quaisquer esclarecimentos e responder prontamente às vossas solicitações e pedidos de informação.
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Blocos
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Chapas
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Ladrilhos e Pavimentos
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Trabalhos Especiais
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Banheiras
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Mobiliário Urbano



[image: ]	




Cantarias
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Base de Duche
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Lavatórios
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Maquinação em CNC
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Arte Funerária




 Materiais
 
 	Próprios

	Calcários

	Mármores

	Granitos

	Xistos

	Importados




 	
Creme Valinho Venado

	
Creme Valinho Nublado

	
Creme Valinho Chumbado Fino

	
Creme Valinho Chumbado Grosso

	
Vidraço Creme Valinho

	
Vidraço Cinza Valinho

	
Preto Ruço



 	
Vidraço Moleanos Creme

	
Vidraço Ataija Creme

	
Vidraço Ataija Azul

	
Lioz

	
Brecha Tavira

	
Brecha St. António

	
Azul Valverde

	
Amarelo Negrais

	
Alpinina

	
Abancado

	
Azul Cadoiço



 	
Branco Corrente

	
Branco

	
Creme Venado

	
Ruivina

	
Rosa Rosal

	
Trigaches

	
Verde Viana

	
Pele de Tigre



 	
Pedras Salgadas

	
Cinza Évora

	
Amarelo Real

	
Amarelo Macieira



 	
Xisto Barrancos

	
Ardósia Valongo



 	
Creme Marfil

	
Emperador Dark

	
Nero Marquina

	
Rojo Alicante

	
Bianco Carrara

	
Negro Angola

	
Negro Zimbabwe



  Ver todos os Materiais 


 Conheça melhor os nossos produtos
 
  Área de Downloads  


PEÇA-NOS UM ORÇAMENTO

  Clique Aqui  




 Obras Executadas
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Material:
Azul Cadoiço
Localização: Espanha
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Material:
Creme Valinho Venado
Localização: Espanha
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Material:
Vidraço Moleanos Creme
Localização: Porto de Mós
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Material:
Vidraço Ataija Creme
Localização: Coimbra
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Material:
Vidraço Moleanos Creme
Localização: Ferreira do Zêzere
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Material:
Vidraço Moleanos Creme
Localização: Coimbra
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Material:
Vidraço Ataija Creme
Localização: Coimbra
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Material:
Preto Ruço
Localização: Torres Novas
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Material:
Preto Ruço
Localização: Torres Novas
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Material:
Preto Ruço
Localização: Torres Novas
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Material:
Vidraço Ataija Creme
Localização: Santarém







 Contactos
 


       
   
   
 
    
 Declaro que li e aceito a Política de Privacidade
   Insira a resposta de 2 + 2 =  =  
  
  
 
 
 
 
 
 



Empresa
 A empresa Eduardo Marques & Rosa Lda. está localizada a 110 km de Lisboa, no centro de Portugal, a 6 km da cidade de Fátima. Ver mapa	As nossas apostas traduzem-se em dois itens essenciais, Qualidade e Tradição.	Qualidade dos vários tipos de rocha trabalhados (Marcação CE), e dos serviços prestados, garantindo sempre, a mais eficaz capacidade de resposta, às solicitações efectuadas.
Tradição com mais de 30 anos de actividades no mercado, a satisfazer os clientes nacionais e estrangeiros, pela qualidade dos materiais e acabamentos, prazos de execução e no cumprimento dos prazos de entrega.

  [image: PRR] 
  Facebook
  Youtube
 LinkedIn

 
 Localização
 Estrada de Minde nº 482 Valinho de Fátima, 2495-661 FÁTIMA



 
 Telefone
 +351 249 521 179 
(Chamada para rede fixa nacional)




 
Fax
249 521 684



 
Email
geral@eduardomarquesrosa.pt
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Blocos
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 Comercializamos blocos de pedra nacionais e importados.


Temos pedreiras próprias!
 
 Download Ficha Técnica 


Chapas


   [image: ] 
 
 
 Comercializamos chapas de pedra a partir de 1,5 cm de espessura.
 
 


Ladrilhos e Pavimentos
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 Executamos revestimentos  a partir de 1,2 cm de espessura com diversos tipos de acabamentos: polido, amaciado, escovado, areado, jateado, bujardado, flamejado, picado, riscado…   
 
 


Trabalhos Especiais
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 Dispomos de tecnologia de ponta e know how para executar qualquer tipo de trabalho.
 
 


Banheiras
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 Com recurso a tecnologia de ponta executamos banheiras conforme geometria pretendida pelo cliente moldadas em peças maciças ou compostas por módulos.
 
 


Mobiliário Urbano
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 Executamos peças variadas de mobiliário urbano que devido à grande resistência das rochas ornamentais ao ambiente exterior atingem uma grande longevidade. 
 
 


Cantarias
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Executamos todo o tipo de trabalhos de cantaria: guarnições de vãos, soleiras, peitoris, capeamentos…

 
 


Base de Duche
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 Executamos bases de duche conforme geometria pretendida pelo cliente.
 
 


Lavatórios
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 Executamos lavatórios maciços ou compostos por partes coladas conforme geometria pretendida pelo cliente.
 
 


Maquinação em CNC
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 Com um know how de quase uma década de maquinação em CNC e tecnologia de ponta disponível estamos aptos para moldar peças de grande exigência.
 
 


Arte Funerária
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 Dispomos de uma grande variedade de artigos em exposição e produzimos qualquer modelo que o cliente pretenda.
 
 







Azul Cascais
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Descrição Macroscópica

Calcário de cor cinzenta-azulada com manchas ou concreções castanho-claras e pontuações negras dispersas, essencialmente calciclástico e com raras zonas espatizadas. 
Utilização Recomendada

Interiores e exteriores; neste caso, sobretudo em placagens de paredes para zonas abrigadas.
Características Físico-Mecânicas

1. Resistência mecânica à compressão 1430 kg/cm2
2. Res. mec. à compr. após teste de gelividade 1300 kg/cm2
3. Resistência mecânica à flexão 205 kg/cm2
4. Massa volúmica aparente 2690 kg/m3
5. Absorção de água à P. At.N. 0.3 %
6. Porosidade aberta 0.5 %
7. Coef. de dilatação linear térmica val. máx 4.9 x 10 -6 perº C
8. Resistência ao desgaste 2.3 mm
9. Resistência ao choque: altura minima de queda 35 cm
Obs. A resistência ao gelo é superior a 96 ciclos de gelo-degelo.
 Análise Química
	Al2O3
	0.59 % 

	CaO
	50.74 % 

	CO2
	42.57 % 

	Fe2O3 (total)
	0.63 % 

	K2O
	0.17 % 

	MgO
	2.52 % 

	MnO - vest.
	% 

	Na2O
	0.24 % 

	P.R. (L.O.I.)
	43.04 % 

	SiO2
	1.16 % 

	TiO2
	0.00 % 







 Download Ficha Técnica 



Vidraço Moleanos Creme
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Descrição Macroscópica

Calcário branco-acastanhado, grosseiramente calciclástico, pouco oolítico, abundantemente bioclástico. 
Utilização Recomendada

Pavimentos (de preferência interiores); cantarias.
Características Físico-Mecânicas

1. Resistência mecânica à compressão 950 kg/cm2
2. Res. mec. à compr. após teste de gelividade 1030 kg/cm2
3. Resistência mecânica à flexão 105 kg/cm2
4. Massa volúmica aparente 2570 kg/m3
5. Absorção de água à P. At.N. 1.7 %
6. Porosidade aberta 4.4 %
7. Coef. de dilatação linear térmica val. máx 5.0 x 10 -6 perº C
8. Resistência ao desgaste 4.2 mm
9. Resistência ao choque: altura minima de queda 40 cm
Obs. A resistência ao gelo é superior a 48 ciclos de gelo-degelo.
Análise Química

	Al2O3
	0.27 % 

	CaO
	55.69 % 

	CO2
	43.98 % 

	Fe2O3
	0.06 % 

	Fe2O3 (total)
	0.06 % 

	K2O
	0.04 % 

	MgO
	0.26 % 

	MnO - vest.
	% 

	Na2O
	0.05 % 

	P.R. (L.O.I.)
	43.55 % 

	SiO2
	0.07 % 

	TiO2
	0.00 % 



 Download Ficha Técnica 



Vidraço Ataija Creme
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Descrição Macroscópica

Calcário com tonalidade creme-acinzentada clara, finamente calciclástico.
Utilização Recomendada

Cantarias. Pavimentos interiores e exteriores.
Características Físico-Mecânicas

1. Resistência mecânica à compressão 1330 kg/cm2
2. Res. mec. à compr. após teste de gelividade 1290 kg/cm2
3. Resistência mecânica à flexão 100 kg/cm2
4. Massa volúmica aparente 2660 kg/m3
5. Absorção de água à P. At.N. 0.5 %
6. Porosidade aberta 1.7 %
7. Coef. de dilatação linear térmica val. máx 3.6 x 10 -6 perº C
8. Resistência ao desgaste 2.4 mm
9. Resistência ao choque: altura minima de queda 30 cm
Obs. A resistência ao gelo é igual ou superior a 96 ciclos de gelo-degelo.
Análise Química

	Al2O3
	0.50 % 

	CaO
	54.90 % 

	CO2
	43.34 % 

	Fe2O3 (total)
	0.18 % 

	K2O
	0.03 % 

	MgO
	0.24 % 

	MnO - vest.
	% 

	Na2O
	0.03 % 

	P.R. (L.O.I.)
	43.36 % 

	SiO2
	0.74 % 

	TiO2 - vest.
	% 



 Download Ficha Técnica 



Vidraço Ataija Azul
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Descrição Macroscópica

Calcário cinzento e cinzento-azulado, finamente calciclástico. 
Utilização Recomendada

Cantarias. Pavimentos e revestimentos interiores e exteriores.
Características Físico-Mecânicas

1. Resistência mecânica à compressão 1650 kg/cm2
2. Res. mec. à compr. após teste de gelividade 1570 kg/cm2
3. Resistência mecânica à flexão 105 kg/cm2
4. Massa volúmica aparente 2680 kg/m3
5. Absorção de água à P. At.N. 0.4 %
6. Porosidade aberta 0.9 %
7. Coef. de dilatação linear térmica val. máx 3.9 x 10 -6 perº C
8. Resistência ao desgaste 3.4 mm
9. Resistência ao choque: altura minima de queda 35 cm
Obs. A resistência ao gelo é igual ou superior a 96 ciclos de gelo-degelo. 
Análise Química

	Al2O3
	0.88 % 

	CaO
	54.31 % 

	CO2
	42.90 % 

	Fe2O3 (total)
	0.15 % 

	K2O
	0.07 % 

	MgO
	0.26 % 

	MnO - vest.
	% 

	Na2O
	0.02 % 

	P.R. (L.O.I.)
	42.95 % 

	SiO2
	1.05 % 

	TiO2 - vest.
	% 







Semi Rijo Codaçal
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Descrição Macroscópica

Rocha calcária de cor creme claro, essencialmente calciclástica e oolítica, com cimento micrítico e esparite rara. 
Utilização Recomendada

Cantarias e revestimentos de paredes, de preferência interiores.
Características Físico-Mecânicas

1. Resistência mecânica à compressão 490 kg/cm2
2. Res. mec. à compr. após teste de gelividade 440 kg/cm2
3. Resistência mecânica à flexão 94 kg/cm2
4. Massa volúmica aparente 2310 kg/m3
5. Absorção de água à P. At.N. 5.5 %
6. Porosidade aberta 12.6 %
7. Coef. de dilatação linear térmica val. máx 3.3 x 10 -6 perº C
8. Resistência ao desgaste 9.3 mm
9. Resistência ao choque: altura minima de queda 25 cm
Obs. A resistência ao gelo é de 48 ciclos de gelo-degelo. 
Análise Química

	Al2O3
	0.25 % 

	CaO
	55.37 % 

	CO2
	43.82 % 

	Fe2O3 (total)
	0.05 % 

	K2O - vest.
	% 

	MgO
	0.34 % 

	MnO - vest.
	% 

	Na2O
	0.07 % 

	P.R. (L.O.I.)
	43.88 % 

	SiO2
	0.07 % 

	TiO2
	0.00 % 








Semi Rijo Arrimal
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Descrição Macroscópica

Calcário branco, calciclástico a oolítico, abundantemente bioclástico.
Utilização Recomendada

Cantarias e revestimentos interiores.
Características Físico-Mecânicas

1. Resistência mecânica à compressão 660 kg/cm2
2. Res. mec. à compr. após teste de gelividade 700 kg/cm2
3. Resistência mecânica à flexão 136 kg/cm2
4. Massa volúmica aparente 2370 kg/m3
5. Absorção de água à P. At.N. 4.8 %
6. Porosidade aberta 11.4 %
7. Coef. de dilatação linear térmica val. máx 3.8 x 10 -6 perº C
8. Resistência ao desgaste 6.4 mm
9. Resistência ao choque: altura minima de queda 30 cm
Obs. A resistência ao gelo é igual ou superior a 25 ciclos de gelo-degelo.
Análise Química

	Al2O3
	0.10 % 

	CaO
	55.91 % 

	CO2
	43.99 % 

	Fe2O3 (total)
	0.05 % 

	K2O
	0.05 % 

	MgO
	0.10 % 

	MnO
	0.00 % 

	Na2O
	0.08 % 

	P.R. (L.O.I.)
	43.82 % 

	SiO2
	0.22 % 

	TiO2
	0.00 % 









Semi Rijo
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Descrição Macroscópica

Calcário esbranquiçado, fino, calciclástico a oolítico, pouco bioclástico.
Utilização Recomendada

Cantarias e revestimentos, de preferência interiores.
Características Físico-Mecânicas

1. Resistência mecânica à compressão 550 kg/cm2
2. Res. mec. à compr. após teste de gelividade 560 kg/cm2
3. Resistência mecânica à flexão 70 kg/cm2
4. Massa volúmica aparente 2350 kg/m3
5. Absorção de água à P. At.N. 5.1 %
6. Porosidade aberta 12.0 %
7. Coef. de dilatação linear térmica val. máx 5.7 x 10 -6 perº C
8. Resistência ao desgaste 5.9 mm
9. Resistência ao choque: altura minima de queda 35 cm
Obs. A resistência ao gelo é de 25 ciclos de gelo-degelo. 
Análise Química

	Al2O3
	0.49 % 

	CaO
	55.46 % 

	CO2
	43.81 % 

	Fe2O3 (total)
	0.06 % 

	K2O
	0.01 % 

	MgO
	0.27 % 

	MnO - vest.
	% 

	Na2O
	0.06 % 

	P.R. (L.O.I.)
	43.85 % 

	SiO2
	0.06 % 

	TiO2 - vest.
	% 









Moca Creme
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Descrição Macroscópica

Calcário bege, grosseiramente calciclástico e abundantemente bioclástico.
Utilização Recomendada

Revestimentos (interiores, de preferência).
Características Físico-Mecânicas

1. Resistência mecânica à compressão 930 kg/cm2
2. Res. mec. à compr. após teste de gelividade 870 kg/cm2
3. Resistência mecânica à flexão 126 kg/cm2
4. Massa volúmica aparente 2520 kg/m3
5. Absorção de água à P. At.N. 2.3 %
6. Porosidade aberta 5.9 %
7. Coef. de dilatação linear térmica val. máx 5.3 x 10 -6 perº C
8. Resistência ao desgaste 4.0 mm
9. Resistência ao choque: altura minima de queda 40 cm
Obs. A resistência ao gelo é de 48 ciclos de gelo-degelo. 
Análise Química

	Al2O3	0.54 % 
	CaO	55.86 % 
	CO2	43.95 % 
	Fe2O3 (total)	0.06 % 
	K2O	0.07 % 
	MgO	0.10 % 
	MnO	0.00 % 
	Na2O	0.06 % 
	P.R. (L.O.I.)	43.60 % 
	SiO2	0.07 % 
	TiO2	0.00 %







Lioz
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Descrição Macroscópica

Calcário microcristalino bege, grosseiro, bioclástico e calciclástico.
Utilização Recomendada

Interiores e exteriores.
Características Físico-Mecânicas

1. Resistência mecânica à compressão 1050 kg/cm2
2. Res. mec. à compr. após teste de gelividade 1380 kg/cm2
3. Resistência mecânica à flexão 147 kg/cm2
4. Massa volúmica aparente 2700 kg/m3
5. Absorção de água à P. At.N. 0.1 %
6. Porosidade aberta 0.3 %
7. Coef. de dilatação linear térmica val. máx 3.3 x 10 -6 perº C
8. Resistência ao desgaste 2.2 mm
9. Resistência ao choque: altura minima de queda 45 cm
Obs. A resistência ao gelo é superior a 192 ciclos de gelo-degelo; apenas a cor de um dos provetes foi afectada por pontuações amarelo-acastanhadas.
Análise Química

	Al2O3
	0.41 % 

	CaO
	55.54 % 

	CO2
	44.00 % 

	Fe2O3
	0.02% % 

	Fe2O3 (total)
	0.02 % 

	K2O
	0.05 % 

	MgO
	0.39 % 

	MnO
	0.00 % 

	Na2O
	0.04 % 

	P.R. (L.O.I.)
	43.34 % 

	SiO2
	0.20 % 

	TiO2 - vest.
	% 



 Download Ficha Técnica 



Brecha Tavira
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Descrição Macroscópica

Calcário de tonalidade avermelhada com zonas acinzentadas, de aspecto brechóide, calciclástico e bioclástico, com oncólitos. 
Utilização Recomendada

Em interiores de preferência, embora sem restrições para exteriores.
Características Físico-Mecânicas

1. Resistência mecânica à compressão 920 kg/cm2
2. Res. mec. à compr. após teste de gelividade 1260 kg/cm2
3. Resistência mecânica à flexão 120 kg/cm2
4. Massa volúmica aparente 2710 kg/m3
5. Absorção de água à P. At.N. 0.6 %
6. Porosidade aberta 1.7 %
7. Coef. de dilatação linear térmica val. máx 6.6 x 10 -6 perº C
8. Resistência ao desgaste 2.1 mm
9. Resistência ao choque: altura minima de queda 40 cm
Obs. A resistência ao gelo é igual ou superior a 60 ciclos de gelo-degelo. 
Análise Química

	Al2O3
	1.55 % 

	CaO
	43.99 % 

	CO2
	44.62 % 

	Fe2O3 (total)
	0.18 % 

	K2O
	0.06 % 

	MgO
	9.25 % 

	MnO - vest.
	% 

	Na2O
	0.10 % 

	P.R. (L.O.I.)
	44.70 % 

	SiO2
	0.48 % 

	TiO2
	0.00 %



 Download Ficha Técnica 



Brecha St. António
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Descrição Macroscópica

Calcário acinzentado a castanho claro com manchas douradas e zonas recristalizadas, de aspecto brechóide e tectonizado.
Utilização Recomendada

Revestimentos interiores.
Características Físico-Mecânicas

1. Resistência mecânica à compressão 1360 kg/cm2
2. Res. mec. à compr. após teste de gelividade 1210 kg/cm2
3. Resistência mecânica à flexão 112 kg/cm2
4. Massa volúmica aparente 2620 kg/m3
5. Absorção de água à P. At.N. 1.8 %
6. Porosidade aberta 4.7 %
7. Coef. de dilatação linear térmica val. máx 7.1 x 10 -6 perº C
8. Resistência ao desgaste 1.8 mm
9. Resistência ao choque: altura minima de queda 45 cm
Obs. A resistência ao gelo é igual ou superior a 48 ciclos de gelo-degelo. 
Análise Química

	Al2O3
	0.62 % 

	CaO
	37.35 % 

	CO2
	46.34 % 

	Fe2O3 (total)
	0.11 % 

	K2O
	0.07 % 

	MgO
	15.60 % 

	MnO - vest.
	% 

	Na2O
	0.08 % 

	P.R. (L.O.I.)
	46.05 % 

	SiO2
	0.07 % 

	TiO2 - vest.
	% 





 Download Ficha Técnica 



Azul Valverde
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Descrição Macroscópica

Calcário cinzento-azulado com pequenas manchas dispersas de tonalidade mais clara e elementos grosseiros, calciclástico e pouco bioclástico.
Utilização Recomendada

Revestimentos de paredes e pavimentos, de preferência interiores.
Características Físico-Mecânicas

1. Resistência mecânica à compressão 1500 kg/cm2
2. Res. mec. à compr. após teste de gelividade 1500 kg/cm2
3. Resistência mecânica à flexão 150 kg/cm2
4. Massa volúmica aparente 2640 kg/m3
5. Absorção de água à P. At.N. 0.5 %
6. Porosidade aberta 1.2 %
7. Coef. de dilatação linear térmica val. máx 3.1 x 10 -6 perº C
8. Resistência ao desgaste 2.6 mm
9. Resistência ao choque: altura minima de queda 40 cm
Obs. A resistência ao gelo é superior a 48 ciclos de gelo-degelo.
Análise Química

	Al2O3	0.87 % 
	CaO	51.42 % 
	Fe2O3 (total)	0.60 % 
	K2O	0.16 % 
	MgO	1.31 % 
	MnO	<0.05 % 
	Na2O	0.18 % 
	P.R. (L.O.I.)	42.53 % 
	SiO2	1.78 % 
	SO3	0.87 % 
	TiO2 - vest.	% 






Amarelo Negrais
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Descrição Macroscópica

Calcário microcristalino amarelo dourado, calciclástico e bioclástico, com elementos grosseiros e levemente tectonizado. 
Utilização Recomendada

Revestimentos, de preferência interiores.
Características Físico-Mecânicas

1. Resistência mecânica à compressão 1440 kg/cm2
2. Res. mec. à compr. após teste de gelividade 1120 kg/cm2
3. Resistência mecânica à flexão 142 kg/cm2
4. Massa volúmica aparente 2674 kg/m3
5. Absorção de água à P. At.N. 0.4 %
6. Porosidade aberta 1.2 %
7. Coef. de dilatação linear térmica val. máx 4.4 x 10 -6 perº C
8. Resistência ao desgaste 2.8 mm
9. Resistência ao choque: altura minima de queda 50 cm
Obs. A resistência ao gelo é superior a 96 ciclos de gelo-degelo.
Análise Química

	Al2O3
	0.25 % 

	CaO
	53.02 % 

	CO2
	43.02 % 

	Fe2O3 (total)
	0.37 % 

	K2O
	0.02 % 

	MgO
	1.29 % 

	MnO - vest.
	% 

	Na2O
	0.07 % 

	P.R. (L.O.I.)
	43.22 % 

	SiO2
	1.59 % 

	TiO2
	0.00 % 







Alpinina
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Descrição Macroscópica

Calcário de cor bege e grão fino, com estilólitos e finos veios calcíticos e ferruginosos, tectonizado e intensamente recristalizado.
Utilização Recomendada

Revestimentos interiores e exteriores. Pavimentos interiores.
Características Físico-Mecânicas

1. Resistência mecânica à compressão 1070 kg/cm2
2. Res. mec. à compr. após teste de gelividade 1020 kg/cm2
3. Resistência mecânica à flexão 133 kg/cm2
4. Massa volúmica aparente 2690 kg/m3
5. Absorção de água à P. At.N. 0.2 %
6. Porosidade aberta 0.4 %
7. Coef. de dilatação linear térmica val. máx 5.9 x 10 -6 perº C
8. Resistência ao desgaste 3.4 mm
9. Resistência ao choque: altura minima de queda 45 cm
Obs. A resistência ao gelo é superior a 144 ciclos de gelo-degelo.
Análise Química

	Al2O3
	0.67 % 

	CaO
	54.79 % 

	CO2
	43.57 % 

	Fe2O3 (total)
	0.08 % 

	K2O
	0.12 % 

	MgO
	0.52 % 

	MnO - vest.
	% 

	Na2O
	0.05 % 

	P.R. (L.O.I.)
	43.50 % 

	SiO2
	0.10 % 

	TiO2
	0.00 % 
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Abancado
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Descrição Macroscópica

Calcário microcristalino rosado, bioclástico a bioconstruído, abundantemente fossilífero e esparitizado.
Utilização Recomendada

Interiores e exteriores.
Características Físico-Mecânicas

1. Resistência mecânica à compressão 1070 kg/cm2
2. Res. mec. à compr. após teste de gelividade 1020 kg/cm2
3. Resistência mecânica à flexão 133 kg/cm2
4. Massa volúmica aparente 2690 kg/m3
5. Absorção de água à P. At.N. 0.2 %
6. Porosidade aberta 0.4 %
7. Coef. de dilatação linear térmica val. máx 5.9 x 10 -6 perº C
8. Resistência ao desgaste 3.4 mm
9. Resistência ao choque: altura minima de queda 45 cm
Obs. A resistência ao gelo é superior a 144 ciclos de gelo-degelo.
Análise Química

	Al2O3
	0.18 % 

	CaO
	55.60 % 

	CO2
	43.76 % 

	Fe2O3 (total)
	0.04 % 

	K2O
	0.04 % 

	MgO
	0.12 % 

	MnO
	0.00 % 

	Na2O
	0.05 % 

	P.R. (L.O.I.)
	43.79 % 

	SiO2
	0.10 % 

	TiO2
	0.00 % 







Branco Corrente
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Descrição Macroscópica

Rocha de cor branca, holocristalina, compacta, do tipo mármore.
Utilização Recomendada

Exteriores e interiores.
Características Físico-Mecânicas

1. Resistência mecânica à compressão 880 kg/cm2
2. Res. mec. à compr. após teste de gelividade 770 kg/cm2
3. Resistência mecânica à flexão 156 kg/cm2
4. Massa volúmica aparente 2710 kg/m3
5. Absorção de água à P. At.N. 0.1 %
6. Porosidade aberta 0.2 %
7. Coef. de dilatação linear térmica val. máx 6.8 x 10 -6 perº C
8. Resistência ao desgaste 3.4 mm
9. Resistência ao choque: altura minima de queda 100 cm
Obs. A resistência ao gelo é superior a 48 ciclos de gelo-degelo. 
Análise Química

	Al2O3	< 0.22 % 
	CaO	54.86 % 
	Fe2O3 (total)	0.06 % 
	K2O	0.07 % 
	MgO	0.34 % 
	MnO	< 0.02 % 
	Na2O	< 0.20 % 
	P.R. (L.O.I.)	43.08 % 
	P2O5	< 0.03 % 
	SiO2	1.32 % 
	TiO2	< 0.04 %
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Branco Venado Fonte Moura
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Descrição Macroscópica

Rocha carbonatada holocristalina, compacta, de cor branca a creme clara, com venados irregulares, acastanhados e castanho-esverdeados.
Utilização Recomendada

Exteriores e interiores.
Características Físico-Mecânicas

1. Resistência mecânica à compressão 1020 kg/cm2
2. Res. mec. à compr. após teste de gelividade 840 kg/cm2
3. Resistência mecânica à flexão 124 kg/cm2
4. Massa volúmica aparente 2710 kg/m3
5. Absorção de água à P. At.N. 0.1 %
6. Porosidade aberta 0.3 %
7. Coef. de dilatação linear térmica val. máx 9.0 x 10 -6 perº C
8. Resistência ao desgaste 3.1 mm
9. Resistência ao choque: altura minima de queda 100 cm
Obs. A resistência ao gelo é superior a 48 ciclos de gelo-degelo. 
Análise Química

	Al2O3	0.34 % 
	CaO	53.59 % 
	Fe2O3 (total)	0.21 % 
	K2O	0.19 % 
	MgO	0.44 % 
	MnO	< 0.02 % 
	Na2O	< 0.20 % 
	P.R. (L.O.I.)	42.63 % 
	P2O5	< 0.03 % 
	SiO2	2.14 % 
	TiO2	< 0.04 % 






Branco Vergadas
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Descrição Macroscópica

Rocha carbonatada cristalina de cor branca com leves manchas amareladas e granulado médio, compacta, formada por um mosaico de cristais de calcite.
Utilização Recomendada

Exteriores e interiores.
Características Físico-Mecânicas

1. Resistência mecânica à compressão 900 kg/cm2
2. Res. mec. à compr. após teste de gelividade 850 kg/cm2
3. Resistência mecânica à flexão 121 kg/cm2
4. Massa volúmica aparente 2710 kg/m3
5. Absorção de água à P. At.N. 0.1 %
6. Porosidade aberta 0.2 %
7. Coef. de dilatação linear térmica val. máx 8.0 x 10 -6 perº C
8. Resistência ao desgaste 2.3 mm
9. Resistência ao choque: altura minima de queda 70 cm
Obs. A resistência ao gelo é superior a 48 ciclos de gelo-degelo.
Análise Química

	Al2O3	< 0.22 % 
	CaO	56.33 % 
	Fe2O3 (total)	< 0.04 % 
	K2O	0.01 % 
	MgO	0.37 % 
	MnO	< 0.02 % 
	Na2O	< 0.20 % 
	P.R. (L.O.I.)	42.96 % 
	P2O5	< 0.03 % 
	SiO2	< 0.86 % 
	TiO2	< 0.04 % 







Branco
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Descrição Macroscópica

Mármore de cor branca anilada e granulado médio, com tons rosados e alguns laivos acinzentados.
Utilização Recomendada

Interiores e exteriores.
Características Físico-Mecânicas

1. Resistência mecânica à compressão 970 kg/cm2
2. Res. mec. à compr. após teste de gelividade 930 kg/cm2
3. Resistência mecânica à flexão 146 kg/cm2
4. Massa volúmica aparente 2710 kg/m3
5. Absorção de água à P. At.N. 0.1 %
6. Porosidade aberta 0.2 %
7. Coef. de dilatação linear térmica val. máx 12.6 x 10 -6 perº C
8. Resistência ao desgaste 2.1 mm
9. Resistência ao choque: altura minima de queda 45 cm
Obs. A resistência ao gelo é superior a 25 ciclos de gelo-degelo.
Análise Química

	Al2O3	0.50 % 
	CaO	55.21 % 
	CO2	44.41 % 
	Fe2O3 (total)	0.08 % 
	K2O	0.11 % 
	MgO	0.08 % 
	MnO - vest.	% 
	Na2O	0.03 % 
	P.R. (L.O.I.)	42.95 % 
	SiO2	0.97 % 
	TiO2 - vest.	% 






Creme
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Descrição Macroscópica

Rocha carbonatada de aspecto cristalino, com textura granoblástica e granulado médio a fino, de cor creme esbranquiçada, por vezes com pequenas manchas amarelo-acastanhadas.
Utilização Recomendada

Exteriores e interiores. Pavimentos.
Características Físico-Mecânicas

1. Resistência mecânica à compressão 740 kg/cm2
2. Res. mec. à compr. após teste de gelividade 630 kg/cm2
3. Resistência mecânica à flexão 82 kg/cm2
4. Massa volúmica aparente 2710 kg/m3
5. Absorção de água à P. At.N. 0.1 %
6. Porosidade aberta 0.2 %
7. Coef. de dilatação linear térmica val. máx 10.5 x 10 -6 perº C
8. Resistência ao desgaste 2.2 mm
9. Resistência ao choque: altura minima de queda 80 cm
Obs. A resistência ao gelo é de 24 a 36 ciclos de gelo-degelo.
Análise Química

	Al2O3	< 0.22 % 
	CaO	55.15 % 
	Fe2O3 (total)	0.07 % 
	K2O	0.07 % 
	MgO	0.44 % 
	MnO	< 0.02 % 
	Na2O	< 0.20 % 
	P.R. (L.O.I.)	42.62 % 
	P2O5	< 0.03 % 
	SiO2	1.40 % 
	TiO2	< 0.04 %






Creme Venado
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Descrição Macroscópica

Mármore de grão médio, com cor creme ou rosa e algumas vergadas acastanhadas.
Utilização Recomendada

Exteriores e interiores.
Características Físico-Mecânicas

1. Resistência mecânica à compressão 990 kg/cm2
2. Res. mec. à compr. após teste de gelividade 860 kg/cm2
3. Resistência mecânica à flexão 169 kg/cm2
4. Massa volúmica aparente 2710 kg/m3
5. Absorção de água à P. At.N. 0.1 %
6. Porosidade aberta 0.2 %
7. Coef. de dilatação linear térmica val. máx 11.1 x 10 -6 perº C
8. Resistência ao desgaste 2.6 mm
9. Resistência ao choque: altura minima de queda 60 cm
Obs. A resistência ao gelo é superior a 25 ciclos de gelo-degelo. 
Análise Química

	Al2O3	0.54 % 
	CaO	54.31 % 
	CO2	43.10 % 
	Fe2O3 (total)	0.14 % 
	K2O	0.19 % 
	MgO	0.44 % 
	MnO - vest.	% 
	Na2O	0.06 % 
	P.R. (L.O.I.)	42.97 % 
	SiO2	1.45 % 
	TiO2 - vest.	% 
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Ruivina
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Descrição Macroscópica

Rocha carbonatada, holocristalina, compacta, de cor cinzenta escura, do tipo mármore, com foliação nítida traduzida pela alternância de bandas centimétricas a decimétricas de cor cinzenta escura, com outras cinzentas claras. 
Utilização Recomendada

Exteriores e interiores. Tampos de móveis.
Características Físico-Mecânicas

1. Resistência mecânica à compressão 920 kg/cm2
2. Res. mec. à compr. após teste de gelividade 950 kg/cm2
3. Resistência mecânica à flexão 139 kg/cm2
4. Massa volúmica aparente 2710 kg/m3
5. Absorção de água à P. At.N. 0.1 %
6. Porosidade aberta 0.3 %
7. Coef. de dilatação linear térmica val. máx 8.5 x 10 -6 perº C
8. Resistência ao desgaste 2.6 mm
9. Resistência ao choque: altura minima de queda 60 cm
Obs. A resistência ao gelo é superior a 48 ciclos de gelo-degelo.
Análise Química
	Al2O3
	0.27 % 

	CaO
	54.23 % 

	Fe2O3 (total)
	0.14 % 

	K2O
	0.15 % 

	MgO
	0.63 % 

	MnO
	< 0.02 % 

	Na2O
	< 0.20 % 

	P.R. (L.O.I.)
	42.37 % 

	P2O5
	0.03 % 

	SiO2
	2.07 % 

	TiO2
	< 0.04 %
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Rosa
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Descrição Macroscópica

Mármore de grão médio, por vezes médio a grosseiro, de cores rosa, branco-rosa e branco anilado, com bandas acinzentadas.
Utilização Recomendada

Exteriores e interiores.
Características Físico-Mecânicas

1. Resistência mecânica à compressão 1110 kg/cm2
2. Res. mec. à compr. após teste de gelividade 1010 kg/cm2
3. Resistência mecânica à flexão 126 kg/cm2
4. Massa volúmica aparente 2720 kg/m3
5. Absorção de água à P. At.N. 0.1 %
6. Porosidade aberta 0.2 %
7. Coef. de dilatação linear térmica val. máx 12.2 x 10 -6 perº C
8. Resistência ao desgaste 2.3 mm
9. Resistência ao choque: altura minima de queda 50 cm
Obs. A resistência ao gelo é superior a 25 ciclos de gelo-degelo. 
Análise Química

	Al2O3	0.67 % 
	CaO	52.43 % 
	CO2	41.59 % 
	Fe2O3 (total)	0.16 % 
	K2O	0.29 % 
	MgO	0.40 % 
	MnO - vest.	% 
	Na2O	0.07 % 
	P.R. (L.O.I.)	42.51 % 
	SiO2	3.00 % 
	TiO2 - vest.	%






Rosa Rosal


[image: Exemplo]
  
Descrição Macroscópica

Mármore de grão médio e de cores rosa e branco, predominando a cor rosa, com algumas vergadas de cinzento claro.
Utilização Recomendada

Exteriores e interiores.
Características Físico-Mecânicas

1. Resistência mecânica à compressão 600 kg/cm2
2. Res. mec. à compr. após teste de gelividade 690 kg/cm2
3. Resistência mecânica à flexão 152 kg/cm2
4. Massa volúmica aparente 2710 kg/m3
5. Absorção de água à P. At.N. 0.1 %
6. Porosidade aberta 0.2 %
7. Coef. de dilatação linear térmica val. máx 12.6 x 10 -6 perº C
8. Resistência ao desgaste 1.6 mm
9. Resistência ao choque: altura minima de queda 50 cm
Obs. A resistência ao gelo é superior a 25 ciclos de gelo-degelo.
Análise Química

	Al2O3	0.85 % 
	CaO	53.47 % 
	CO2	42.40 % 
	Fe2O3 (total)	0.26 % 
	K2O	0.19 % 
	MgO	0.40 % 
	MnO	0.04 % 
	Na2O	0.06 % 
	P.R. (L.O.I.)	42.68 % 
	SiO2	2.49 % 
	TiO2 - vest.	%






Trigaches
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Descrição Macroscópica

Mármore cinzento de grão médio a grosseiro, com forte venado irregular cinzento escuro.
Utilização Recomendada

Revestimentos exteriores e interiores.
Características Físico-Mecânicas

1. Resistência mecânica à compressão 840 kg/cm2
2. Res. mec. à compr. após teste de gelividade 790 kg/cm2
3. Resistência mecânica à flexão 131 kg/cm2
4. Massa volúmica aparente 2710 kg/m3
5. Absorção de água à P. At.N. 0.1 %
6. Porosidade aberta 0.2 %
7. Coef. de dilatação linear térmica val. máx 12.6 x 10 -6 perº C
8. Resistência ao desgaste 1.6 mm
9. Resistência ao choque: altura minima de queda 60 cm
Obs. A resistência ao gelo é superior a 25 ciclos de gelo-degelo.
Analise Química

	Al2O3
	0.52 % 

	CaO
	54.79 % 

	CO2
	43.73 % 

	Fe2O3 (total)
	0.06 % 

	K2O
	0.03 % 

	MgO
	0.67 % 

	MnO - vest.
	% 

	Na2O
	0.04 % 

	P.R. (L.O.I.)
	43.75 % 

	SiO2
	0.11 % 

	TiO2
	0.00 % 







Verde Viana


[image: Exemplo]
  
Descrição Macroscópica

Mármore de grão médio e cor verde clara, com laivos verde-escuros e acastanhados.
Utilização Recomendada

Interiores e exteriores.
Características Físico-Mecânicas

1. Resistência mecânica à compressão 760 kg/cm2
2. Res. mec. à compr. após teste de gelividade 750 kg/cm2
3. Resistência mecânica à flexão 83 kg/cm2
4. Massa volúmica aparente 2730 kg/m3
5. Absorção de água à P. At.N. 0.1 %
6. Porosidade aberta 0.2 %
7. Coef. de dilatação linear térmica val. máx 13.1 x 10 -6 perº C
8. Resistência ao desgaste 2.5 mm
9. Resistência ao choque: altura minima de queda 50 cm
Obs. A resistência ao gelo é superior a 48 ciclos de gelo-degelo.
Análise Química

	Al2O3
	0.20 % 

	CaO
	54.59 % 

	CO2
	43.39 % 

	Fe2O3 (total)
	0.11 % 

	K2O
	0.06 % 

	MgO
	0.50 % 

	MnO
	0.07 % 

	Na2O
	0.09 % 

	P.R. (L.O.I.)
	43.39 % 

	SiO2
	0.71 % 

	TiO2
	0.00 %







Pele de Tigre
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Xisto Barrancos
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Descrição Macroscópica

Xisto micáceo de tonalidade esverdeada, por vezes amarelada, avermelhada ou violácea, apresentando bioturbações do tipo meandriforme.
Utilização Recomendada

Revestimentos e trabalhos decorativos diversos para interiores.
Características Físico-Mecânicas

1. Resistência mecânica à compressão 440 kg/cm2
2. Res. mec. à compr. após teste de gelividade 430 kg/cm2
3. Resistência mecânica à flexão 355 kg/cm2
4. Massa volúmica aparente 2730 kg/m3
5. Absorção de água à P. At.N. 1.0 %
6. Porosidade aberta 2.8 %
7. Coef. de dilatação linear térmica val. máx 7.2 x 10 -6 perº C
8. Resistência ao desgaste 9.8 mm
9. Resistência ao choque: altura minima de queda 110 cm
Obs. Não se notou qualquer alteração na cor nem na estrutura dos provetes no final de 25 ciclos de gelo-degelo. A máxima altura testada no ensaio de ruptura ao choque por impacto foi de 110 cm; a superfície dos provetes mostra os efeitos dos impactos, mas não se atinje a ruptura. 
Análise Química

	Al2O3	22.13 % 
	CaO	0.17 % 
	Fe2O3 (total)	6.29 % 
	H2O+	3.30 % 
	H2O-	0.55 % 
	K2O	3.76 % 
	MgO	1.40 % 
	MnO	0.05 % 
	Na2O	1.52 % 
	P2O5	0.13 % 
	SiO2	58.75 % 
	TiO2	0.83 % 








Ardósia Valongo
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Descrição Macroscópica

Xisto de cor cinzenta-azulada a cinzenta escura, homogéneo, compacto, finamente granular, exibindo clivagem xistenta nítida.
Utilização Recomendada

Pavimentos e revestimentos e outras aplicações tanto para interiores como para exteriores.
Características Físico-Mecânicas

1. Resistência mecânica à compressão 1600 kg/cm2
2. Res. mec. à compr. após teste de gelividade 1490 kg/cm2
3. Resistência mecânica à flexão 582 kg/cm2
4. Massa volúmica aparente 2810 kg/m3
5. Absorção de água à P. At.N. 0.5 %
6. Porosidade aberta 1.3 %
7. Coef. de dilatação linear térmica val. máx 8.0 x 10 -6 perº C
8. Resistência ao desgaste 6.3 mm
9. Resistência ao choque: altura minima de queda 110 cm
Obs. Os resultados apresentados dizem respeito a ardósias de mediana a boa qualidade. A resistência aos ácidos é satisfatória. A resistência ao gelo é de 144 ciclos de gelo-degelo. Altura máxima ensaiada no teste de ruptura por impacto: 110 cm (não ocorreu a ruptura).
Análise Química

	Al2O3	24.79 % 
	CaO	1.28 % 
	Fe2O3 (total)	8.55 % 
	K2O	3.45 % 
	MgO	2.33 % 
	Na2O	1.05 % 
	P.R. (L.O.I.)	5.54 % 
	SiO2	53.77 % 
	SO3	0.84 % 
	TiO2	1.12 %






Creme Valinho Venado
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Descrição Macroscópica

Calcários de tons claros, essencialmente oolíticos e biocalciclásticos, de grão médio a grosseiro, com cimento esparritico e evidentes laminações sedimentares, em particular estratificação entrecruzada.
Utilização Recomendada

Revestimentos interiores, de preferência.
Características Físico-Mecânicas

Resistência mecânica à compressão: *  79MPa 
Ensaio Gelo-Degelo (48 ciclos): **
Não se verificou o aparecimento macroscópico de fendas ou fissuras ou quais outros aspectos de alteração do material. 0,05%Δ Vb 
Resistência mecânica à flexão: * 11,8MPa 
Massa volúmica aparente: * 2450Kg/m3 
Absorção de água à P.At. N.: * 3,5% 
Porosidade aberta: * 9,4% 
Coeficiente de dilatação linear térmica: *** 3,4x 10-6 per ºC 
Resistência ao desgaste: *** 21,5mm 
Resistência ao choque: altura mínima de queda: * 37,5Cm 
Análise Química  

	CaO 	56,07
	MgO	0,37
	Fe2O3t	0,07
	Na2O	0,03
	K2O	0,01
	MnO 	n.d.
	CO2 	44,00
	Total	100,55

t – Fe2O3 total
Métodos de análise:
Espectrometria de absorção atómica: MgO, Fe2O3t, Na2O, K2O, MnO.
CaO foi determinado por titulação com EDTA.
CO2 foi estimado por cálculo.
*   ENSAIO REALIZADO NO LABORATÓRIO DE GEOTECNIA DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA TERRA DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA. 
**  ENSAIO REALIZADO NO INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA NO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL. 
*** ENSAIO REALIZADO NO INSTITUTO NACIONAL DE ENGENHARIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, LABORATÓRIO DO IGM.
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Creme Valinho Nublado
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Descrição Macroscópica

Calcários de tons claros, essencialmente oolíticos e biocalciclásticos, de grão médio a grosseiro, com cimento esparritico e evidentes laminações sedimentares, em particular estratificação entrecruzada.
Utilização Recomendada

Revestimentos interiores, de preferência.
Características Físico-Mecânicas

Resistência mecânica à compressão: *  79MPa 
Ensaio Gelo-Degelo (48 ciclos): **
Não se verificou o aparecimento macroscópico de fendas ou fissuras ou quais outros aspectos de alteração do material. 0,05%Δ Vb 
Resistência mecânica à flexão: * 11,8MPa 
Massa volúmica aparente: * 2450Kg/m3 
Absorção de água à P.At. N.: * 3,5% 
Porosidade aberta: * 9,4% 
Coeficiente de dilatação linear térmica: *** 3,4x 10-6 per ºC 
Resistência ao desgaste: *** 21,5mm 
Resistência ao choque: altura mínima de queda: * 37,5Cm 
Análise Química  

	CaO 	56,07
	MgO	0,37
	Fe2O3t	0,07
	Na2O	0,03
	K2O	0,01
	MnO 	n.d.
	CO2 	44,00
	Total	100,55

t – Fe2O3 total
Métodos de análise:
Espectrometria de absorção atómica: MgO, Fe2O3t, Na2O, K2O, MnO.
CaO foi determinado por titulação com EDTA.
CO2 foi estimado por cálculo.
*   ENSAIO REALIZADO NO LABORATÓRIO DE GEOTECNIA DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA TERRA DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA. 
**  ENSAIO REALIZADO NO INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA NO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL. 
*** ENSAIO REALIZADO NO INSTITUTO NACIONAL DE ENGENHARIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, LABORATÓRIO DO IGM.
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Creme Valinho Chumbado Fino
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Creme Valinho Chumbado Grosso
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Vidraço Creme Valinho
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Vidraço Cinza Valinho
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Preto Ruço
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Descrição Macroscópica

calcários microcristalino, de cor escura, por vezes organo-detritico, fracturado.
Utilização Recomendada

Revestimentos interiores e exteriores.
Características Físico-Mecânicas

Resistência mecânica à compressão: *  165,61MPa 
Ensaio Gelo-Degelo (48 ciclos):  %Δ Vb 
Resistência mecânica à flexão: * 7,83MPa 
Massa volúmica aparente: * 2678Kg/m3 
Absorção de água à P.At. N.: * 0,205% 
Porosidade aberta: * 0,57% 
Coeficiente de dilatação linear térmica:  x 10-6 per ºC 
Resistência ao desgaste:  mm 
Resistência ao choque: altura mínima de queda: * 25,7Cm 
Análise Química  

	CaO 	54,02
	MgO	1,21
	Fe2O3t	0,39
	Na2O	0,03
	K2O	0,1
	MnO 	0,02
	TiO2	0,03
	P2O5	0,02
	SiO2	0,49
	Al2O3	0,56
	SO3	0,08
	P.R.	42,7

t – Fe2O3 total
Métodos de análise:
Espectrometria de absorção atómica: MgO, Fe2O3t, Na2O, K2O, MnO.
CaO foi determinado por titulação com EDTA.
*   ENSAIO REALIZADO NO LABORATÓRIO DE GEOTECNIA DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA TERRA DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA.



 Download Ficha Técnica 



Azul Cadoiço
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Creme Marfil
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Emperador Dark
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Nero Marquina
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Rojo Alicante
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Bianco Carrara
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Negro Angola
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Negro Zimbabwe
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Pedras Salgadas
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Descrição Macroscópica
Granito cinzento claro de granulado médio e duas micas, embora predominantemente biotítico, com pequenos megacristais de feIdspato dispersos.
Utilização Recomendada
Interiores e exteriores

Características Físico-Mecânicas
1. Resistência mecânica à compressão 2260 kg/cm2
2. Res. mec. à compr. após teste de gelividade 2090 kg/cm2
3. Resistência mecânica à flexão 152 kg/cm2
4. Massa volúmica aparente 2620 kg/m3
5. Absorção de água à P. At.N. 0.3 %
6. Porosidade aberta 0.8 %
7. Coef. de dilatação linear térmica val. máx 9.0 x 10 -6 perº C
8. Resistência ao desgaste 0.2 mm
9. Resistência ao choque: altura minima de queda 65 cm
Obs. A resistência ao gelo é superior a 48 ciclos de gelo-degelo.
Análise Química
	Al2O3
	12.99 %

	CaO
	1.21 %

	H2O+
	0.59 %


	H2O+  
	0.11 %


	Fe2O3 (total)
	2.14 %


	K2O
	5.59 %


	MgO
	 0.41 %


	MnO
	0.06 %


	Na2O
	 3.73 %


	P2O5
	0.11 %


	SiO2
	72.67 %


	TiO2
	0.18 %








Cinza Évora
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Descrição Macroscópica

Rocha ígnea de cor cinzenta, matizada por elementos esbranquiçados e negros, com granulado médio e aspecto homogéneo, dominantemente biotítica.

Utilização Recomendada
Interiores e exteriores.

Características Físico-Mecânicas
1. Resistência mecânica à compressão 2160 kg/cm2
2. Res. mec. à compr. após teste de gelividade 2090 kg/cm2
3. Resistência mecânica à flexão 164 kg/cm2
4. Massa volúmica aparente 2660 kg/m3
5. Absorção de água à P. At.N. 0.2 %
6. Porosidade aberta 0.5 %
7. Coef. de dilatação linear térmica val. máx 7.9 x 10 -6 perº C
8. Resistência ao desgaste 0.2 mm
9. Resistência ao choque: altura minima de queda 55 cm
Obs. A resistência ao gelo é superior a 48 ciclos de gelo-degelo.
Análise Química

	Al2O3
	15.50 %
	CaO
	2.96 % 


	H2O+
	0.55 %  


	H2O-	0.20 %    
	Fe2O3 (total)
	3.93 %


	K2O
	2.37 %


	MgO
	1.07 %


	MnO
	0.06 %


	Na2O
	4.50 % 


	 P2O5  

	0.06 %


	SiO2
	68.94 %


	TiO2
	0.29 %  








Amarelo Real
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Descrição Macroscópica

Granito amarelo-esbranquiçado a amarelo-acastanhado, de granulado médio ou médio a grosseiro e leve tendência porfiróide, de duas micas, com alteração mais ou menos pronunciada e foliação incipiente.

Utilização Recomendada
Todo o tipo de obra em pedra maciça. Sob a forma de placas, em zonas interiores ou exteriores abrigadas, ainda que algumas das variedades mais "duras" possam ser utilizadas, sem restrições, em exteriores.

Características Físico-Mecânicas

1. Resistência mecânica à compressão 830 kg/cm2
2. Res. mec. à compr. após teste de gelividade 800 kg/cm2
3. Resistência mecânica à flexão 91 kg/cm2
4. Massa volúmica aparente 2590 kg/m3
5. Absorção de água à P. At.N. 0.8 %
6. Porosidade aberta 2.4 %
7. Coef. de dilatação linear térmica val. máx 7.1 x 10 -6 perº C
8. Resistência ao desgaste 0.3 mm
9. Resistência ao choque: altura minima de queda 60 cm
Obs. As características físico-mecânicas descritas correspondem à variedade de Amarelo Vila Real mais branda. Nas variedades mais duras, registaram-se incrementos da ordem de 50 % nas resistências à compressão e à flexão, abaixamento da mesma ordem no que se refere a absorção de água e aumento da resistência ao desgaste.
A resistência ao gelo é superior a 25 ciclos de gelo-degelo.
Análise Química 
	Al2O3
	14.64 % 


	CaO
	0.58 % 


	H2O+ 

	0.78 % 


	H2O- 	0.05 % 
	Fe2O3 (total)
	1.44 % 


	K2O
	4.89 % 


	MgO
	0.17 % 


	MnO 
	<0.05 %


	Na2O
	3.45 % 


	P2O5
	0.45 % 


	SiO2
	73.23 % 


	TiO2
	0.24 % 
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Amarelo Macieira
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Descrição Macroscópica

Granito de granulado médio e duas micas, com cor branca-amarelada a branca-acastanhada, foliado, de leve tendência porfiróide.

Utilização Recomendada
Em interiores e exteriores, neste caso desde que não sujeito a condições atmosféricas demasiado agressivas.

Características Físico-Mecânicas
1. Resistência mecânica à compressão 1250 kg/cm2

2. Res. mec. à compr. após teste de gelividade 950 kg/cm2
3. Resistência mecânica à flexão 89 kg/cm2
4. Massa volúmica aparente 2660 kg/m3
5. Absorção de água à P. At.N. 0.4 %
6. Porosidade aberta 1.2 %
7. Coef. de dilatação linear térmica val. máx 7.4 x 10 -6 perº C
8. Resistência ao desgaste 0.4 mm
9. Resistência ao choque: altura minima de queda 70 cm
Obs. A resistência ao gelo é superior a 25 ciclos de gelo-degelo.
Análise Química

	Al2O3
	Al2O3	14.35 % 
CaO   Fe2O3 (total)   H2O+	0.78 % 
H2O-	0.10 %   


	CaO
	0.76 %


	H2O+	0.78 % 
	H2O-
	0.10 %
	Fe2O3 (total)
	1.85 %


	K2O
	5.20 %


	MgO
	0.28 %


	MnO
	0.20 %


	Na2O
	3.74 %


	P2O5
	 0.35 %


	SiO2
	72.38 %


	TiO2
	0.18 % 
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